


REF: S-690
SOLDADOR / PETROLERA

Bota en cuero semigraso hidrofugado calibre 1.8

impermeable con reflectivo lateral, cana alta de

alta durabilidad y resistencia. Forro 3D espumado.

Puntera en COMPOSITE. Suela en caucho

cementado y cosida de alta capacidad ergondmica
y resistente al deslizamiento e hidrocarburos.

kTALLA / SIZE (EU) :36—45j

E%E» =

Puntera en Suela en Plantilla Capellada
composite caucho inyectada en en cuero
antideslizante acero

REF: S-390

Bota dieléctrica cafia media UNISEX de corte en

Ecocuero calibre 1.8 de alta durabilidad vy

resistencia. Puntera en COMPOSITE Y talon en

fibras sintéticas con resina termo activada. Forro

en corte textil. Suela en poliuretano inyectado

bidensidad de alta capacidad ergondmica vy
resistente a hidrocarburos.

&TALLA / SIZE (EU) :34—45j

N & 7

Puntera_ten Suelaen PU Plantillaen Eva Capellada
COMPOSIte Y antideslizante o antiperforante en Ecocuero
taldén en fibra en Kevlar

sintetica

COLORES DISPONIBLES

SOBRE PEDIDO

COLORES DISPONIBLES

SOBRE PEDIDO



BOTA SUPERVISOR
REF: 650

Bota en cuero calibre 16 de alta durabilidad y

resistencia. Puntera en COMPOSITE. Talon en

fibra sintética termo adhderible con memoria.

Forro en corte textil. Suela en caucho cementada y

cosido al corte de alta capacidad ergondmica y
resistente al deslizamiento.

TALLA / SIZE (EV) :36-47

)

Puntergten Suela en Plantilla Capellada
c?tnpogﬁiy caucho espumada con en cuero
ta qn en. @ antideslizante memoria
sintetica

REF: 650

Bota en cuero NOBUCK calibre 18 de alta

durabilidad y resistencia. Puntera en

COMPOSITE. Taléon en forro textil espumado.

Cuello y lengleta en loma impermeable. Suela en

caucho cementada y cosido al corte de alta

caoacidad ergondmica y  resistente  al
deslizamiento.

TALLA / SIZE (EU) :36-47

Puntera? en Suela en Plantilla Capellada
ccftnpOSI;iV caucho espumada con en cuero
talonenfibra  ,tigeslizante memoria

sintetica

NOBUCK

SOBRE PEDIDO



BOTA INGENIERO ECO

Bota en cuero semigraso cafe calibre 1.8

impermeable con reflectivo lateral. Cuello y

lengleta elaborados en Llona impermeable

abollonado en espuma. Forro textil espumado.

Puntera en COMPOSITE. Suela en caucho

cementado y cosida de alta capacidad ergondmica
y resistente al deslizamiento e hidrocarburos.

&TALLA / SIZE (EU) :34-48j
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Puntera en Suela en Plantilla en Capellada
composite caucho espuma con en cuero

antideslizante memoria J

REF: Puntera visitante

Puntera de seguridad externa elaborada en cuero
1.8 de alta durabilidad y resistencia. Puntera en
composite, ajuste en el Taldn con resorte, Forro en
corte textil. Suela en Caucho cementada
ergondmica y resistente al deslizamiento.

KTALLA / SIZE (EU) :34—45j

00

&

Puntera y talén

. Mediasuela en Capellada
en composite

caucho en cuero

antideslizante J

COLORES DISPONIBLES

SOBRE PEDIDO

COLORES DISPONIBLES

SOBRE PEDIDO



REF: S-660 INGENIERO DAMA

Bota ingeniero sencilla, cana media para DAMA

de corte en cuero Semigraso calibre 1.8 de alta

durabilidad y resistencia. Puntera en

COMPOSITE, talon y lengleta en forro textil 3D.

Forro en corte textil 3D. Suela en caucho

cementado y cosida de alta capacidad ergondmica
y resistente al deslizamiento e hidrocarburos.

KTALLA / SIZE (EU) :33-43j

~
7

Puntera

composite, taldn Suela en Plantilla de Capellada
y LengUe:ca en caucho espuma con en cuero
forro textil antideslizante memoria 4mm J

REF: S-660
INGENIERO CABALLERO

Bota ingeniero sencilla reflectiva, cana media
caballero de corte en cuero Semigraso calibre 1.8
de alta durabilidad y resistencia. Puntera en
COMPOSITE, talon y lengueta en textil 3D. Forro
3D espumado. Suela en caucho cementada y
cosida de alta capacidad ergondmica y resistente

al deslizamiento.

KTALLA/SIZE (EV) :36—48j

N F 7

Puntera

. . Suela en Plantilla de Capellada
composite, talon
caucho espuma con en cuero

y lenglieta en . : .
forro textil antideslizante memoria 4mm J

COLORES DISPONIBLES

SOBRE PEDIDO

COLORES DISPONIBLES

SOBRE PEDIDO



REF: S-660 COLORES DISPONIBLES
INGENIERO DAMA PLUS ‘ ‘

Bota ingeniero plus 7' cafia media DAMA de corte

en cuero Semigraso calibre 1.8 de alta durabilidad

y resistencia. Puntera en COMPOSITE. Cuello vy

lenglieta en cuero abullonado con espuma de

memoria. Forro en corte textil 3D. Suela en caucho

cementado y cosida de alta capacidad ergondmica
y resistente al deslizamiento e hidrocarburos.

KTALLA/SIZE (EV) :33-42j

~
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Puntera l Suela en Plantilla de Capellada
composite, talon caucho espuma con en cuero
yff:r%ugftifn antideslizante memoria 4mm / SOBRE PEDIDO

REF: 5-660 COLORES DISPONIBLES
INGENIERO CABALLERO PLUS

Bota ingeniero plus 7' cafa media caballero de
corte en cuero Semigraso calibre 1.8 de alta
durabilidad y resistencia. Puntera en
COMPOSITE. Cuello y lengueta en cuero
abullonado con espuma de memoria. Forro en
corte textil 3D. Suela en caucho cementado y
cosida de alta capacidad ergondmica y resistente
al deslizamiento e hidrocarburos.

TALLA / SIZE (EU) :36-48
éﬁ)

Puntera y talén Suela en Plantilla de Capellada
en lamina de caucho espuma con en cuero SOBRE PEDIDO
fibra sintetica  antideslizante memoria 4mm /




BOTA PVC SAFETY
OIL RESISTENT

Las botas de proteccion en PVC punta suave.

Cana amarilla con suela azul. Forro interno 100%

poliéster tejido rizo. Plantilla en poliuretano

extraible. Puente estabilizador para el area del pie

el cual brinda mayor confort para caminar.

Puntera en acero. Suela resistente al
delizamiento.

KTALLA / SIZE (EU) :35-46j
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Puntera en Plantilla de Capellada
acero poliuretano en PVC

extraible /

ROYAL ARGYLL SAFETY

Las botas de seguridad en caucho vulcanizado.
Cafa negra con suela negra y cinta amarilla. Forro
interno 100% algoddn. Plantilla en poliuretano.
Puntera en acero. Suela resistente a la abrasion y
con labrado profundoque proporciona un mayor
agarre en las diferentes zonas de trabajo a los que
esta expuesta, su disefio facilita la remocidon de
residuos.

KTALLA / SIZE (EV) :36-46 j

A 2

Puntera en Plantilla de Capellada
acero poliuretano en PVC

extraible /

COLORES DISPONIBLES

SOBRE PEDIDO

COLORES DISPONIBLES

SOBRE PEDIDO



